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Regalsystem Rafi
Buche geölt

Anleitung



Maximale Bauhöhe
Grundmodul
Aufbaumo dule
Abschlussmodul

Lieferumfang
Grund-, Aufbau- oder Abschlussmodul
Schrauben M4 x 18
Befestigungswinkel mit Schrauben
(4 x 50 mm und 3,5 x 20 mm)
Universaldübel 6 mm
(beim Abschlussmodul beigepackt)
Inbus 2,5 mm

Aufbauanleitung
Verschrauben Sie das Aufbaumodul mit dem 
Grundmodul und, falls vorhanden, dem Ab-
schlussmodul wie folgt: Verbinden Sie die 
jeweiligen Module mit den 6 Schrauben 
M4 x 18 von unten nach oben.

Befestigung 
Befestigen Sie den Montagewinkel mit der
3,5-x-20-mm-Schraube am Regal.
Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser 
von 6 mm in die Wand. Setzen Sie den 6-mm- 
Universaldübel in das Loch ein. Verschrauben 
Sie das Regal mit der Wand, indem Sie die 
4-x-50-mm-Schraube verwenden.

Es empfiehlt sich, das Regal mittels 
der mitgelieferten Montagewinkel und 
Schrauben an der Wand zu befestigen.
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